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LUWAGA!

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEZONE

PROJEKT NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY W CALOSCI LUB CZESCIOWO

KOPIOWANIE BEZ ZEZWOLENIA SUROWO WZBRONIONE

KOPIOWANIE BEZ ZEZWOLENIA SKUTKOWAC BEDZIE KONSEKWENCJAMI PRAWNYMI

IMIANY DO PROJEKTU MOGA BYC DOKONANE JEDYNIE ZA BEZPOSREDNIA ZGODA AUTORA PROJEKTU MAKarchitekei s.c.
MAKorchitekci s.c. ZASTRZEGA, ZE PROJEKT NIE MOZE BYC BEZ JEJ WIEDZY | ZGODY WYKORZYSTYWANY PRZEZ INNE
PODMIOTY DO CELOW HANDLOWYCH, REKLAMY HANDLOWEJ ORAZ PRZYSTOSOWANY DO ODMEENNYCH TECHNOLOGH

UWAGA!

WSZYSTKIE WYMIARY | WIELKOSCI ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE.

RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISAMI | RYSUNKAMI KONTRUKCYINYMI | BRANZOWYMI

ZE WZGLEDU NA ZOZONOSC PROJEKTU WSZYSTKIE ELEMENTY ZELBETOWE ORAZ KONSTRUKCJE FUNDAMENTOW | DACHU
NALEZY BEZWZGLEDNIE CZYTAC Z PROJEKTU KONSTRUKCYUNEGO

UMIEJSCOWIENIE PRZEBIC INSTALCYINYCH ODCZYTAC Z ODPOWIEDNICH RYSUNKOW BRANZOWYCH

DLA ZAPEWNIENIA SZTYWNOSCI TRZONOW KOMINOWYCH NALEZY STOSOWAC SYSTEMOWE ZESTAWY ZBROJENIOWE ORAZ
USZTYWNIENIA PRZEJSC DACHOWYCH W POSTACI SYSTEMOWYCH UCHWYTOW

MINIMALNA ODLEGLOSC ELEMENTOW DREWNIANYCH OD KRAWEDZI PRZEWODOW DYMOWYCH MUSI WYNOSIC 30CM
KOMINY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI NORMAMI

W PRIYPADKU ZAKONCZENIA PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH GORNYMI OTWORAMI WYLOTOWYMI, NALEZY STOSOWAC NAD
NIMI BLASZANE NASADY

NA KANALACH WENTYLACYINYCH W tAZIENKACH NALEZY ZAMONTOWAC WENTYLATORY MECHANICZNE WYCIAGOWE

DLA PRAWDLOWEJ PRACY KOMINKA NALEZY ZAPEWNIC DOPLYW POWIETRZA ZEWNETRZNEGO W SPOSOB DOSTOSOWANY
DO RODZAJU | MOCY KOMINKA

WYMIARY STOLARKI — PODANO WYMIARY OTWORU W SWIETLE KONSTRUKCJI MURU
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NAZWA: »
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY | Biiew 206"
"GRANATOWY 62" ERTCR
PROJEKTANT:
ANNA MAOTA
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